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(§) Erfinder: 

Antrag auf Nichtnennung 



@ Piezomotor 

(§7) Ein Motor mit Piezoantrieb. der in einer Trommel fort- 
schreitende Piezojochs besitzt, die sich abwechselnd radial 
einspannen und untereinander durch einen Schwenkantrieb 
verschwenken. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft einen Piezomotor nach dem Oberbegriff de$ Anspruchs 1 

Der umgekehrte Piezoeffekt derart. daQ bei Spannungsanlegung an einen polarisierten speziellen Kristall 
dieser erne Langenanderung erfahrt. ist schon mehrfach als Motorantrieb benutzt. Dies aber nie zu umLfenden 
Drehantneben lm Smne eines Elektro- oder Hydraulikmotors. umiauienaen 

Fn?raS > <, eSteht A " f * abe - e ,! nen P'ezoangetriebenen Motor zu schaffen, der endlos umlaufend elektrische 
Energie in mechanische Drehbewegungen umwandelt. c«=i«n>tne 

«r« ShIT' n d j e Auf ^.. be k mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs I. Vorteilhafte Ausgestaltun- 
gen sind den Unteranspruchen entnehmbar. 8 

Ausfuhrungsbeispiele werden nachfolgend an Hand der Zeichnungen naher erlautert. Es zeigt 
Fig. ! einen Querschnitt durch eine erfindungsgemaBe Vorrichtung, 
Fig. 2 einen Langsschnitt A- A der Fig. 1 . 

An einem gestellfesten Flansch 1 ist mittels des Kugellagers 2 der Abtriebstrommel 3 befestigt mit der 
Abtr.ebswelle 4. Innerhalb der Abtriebstrommel 3 befindet sich ein radiaifedernder Ring 5. der mit der Verstif- 
tung 6 tn der Abtriebstrommel 3 drehfest gelagert ist. 8 verstif- 

Ho D h^L e X C h h K 8 iS, , mil 8 es,ellf " ten 'Hohlwelle 9 drehfest verbunden. Das Piezojoch 7 ist auf der 
Hohlwelle 9 drehbar gelagert und gegenuber dem Piezojoch 8 in engen Grenzen verschwenkbar. 

Auf dem Piezojoch 8 ist em erstes Prismalager 10 und dem gegenuber ein zweites Prismalager 1 1 befestiet auf 
dem Piezojoch 7 vorgesehen. Die Befestigung der Prismenlager ist im Zemrum der PiezolXvorgeseh^ mi 
denSchrauben 12.Zw,schenden Prismenlagern 10 und II ist eine Schwenkpiezo l3eingepaBt ° rgeSenen mU 

(,«,T g H nge !? tZt o U de " Prismala * ern 10 und 11 ™ d dem Schwenkpiezo ist eine spiegelb'ildliche Anordung 
bestehend aus den Prismenlagern 14. 15 und dem Schwenkpiezo 16 angeordnet. Die Schwenkoiezos 16 und 13 
sowie d,e Piezojochs 7 und 8 sind so polarisiert. daB sie sich bei SpaLngsanlegun *JXX UngsHchtune 
verlangern. Die Spannungszufilhrung erfolgt von der Hohlwelle 17 aus. ungsnchtung 
Werden nun die Piezos durch Anlegung einer Plusspannung jeweils gedehnt und durch eine Minussoannunz 
zusammengezogen, so kann die Abtriebswelle gedreht werden. wenn sich das Piezojoch 8 dehnt dan de? 

un5 das' K£h^ gle L Ch2ei,ig Schwe " k P ie2 ° 16 «inzieht und weiter das Piezojoch 7 s ch ausdeSm 
und das Piezojoch 8 sich emzieht. usw. Das ausgedehnte Piezojoch spannt sich jeweils in den Ring 5 radial ein 
und entlastet das jeweils andere Piezojoch, so daB dies einen Schrit, ausfiihren kann, urn aSchlieBend sfc! 
SS£„ n ?' H LaSt ^ Qber " ehmen und durch die Ausdehnung des entsprechenden Schwenkpiezos und 
^^S^SS^^ """Chwed^ so daB der Ring 5 und damit die Abtri'bswe.le 4 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum rotatorischen Antreiben von Maschinen und Geraten jeder Art, dadurch gekennzeich- 
n pfez 0 tlT rh H alb ""Mr drChbar !f' agerten Tr0mme1 ' die S'eichzeitig als Antrieb diem, mindestens 2 
? v?rt[ III J ff " e uSw angeordnet sind - d" an dem Innenmantel der Abtriebstrommel sich abstiitzen. 
Lntrum B el a r, P^ hfi f ™. ^ Ans P ruch ' \ dadurch gekennzeichnet. daB die 2 Piezokristalljochs im 
Zentrum gelagert sind und in ihrer Lange etwa dem Innendurchmesser der Trommel entsprechen und so 

Sorme" zueiner Ellipse S P annun e sanle e un 8 ™ ihrer Lange ausdehnen und die Trommel leicht 
fe J e m ah H!H, Z r f Durchfiih : en der Ansprflche 1 und 2, dadurch gekennzeichnet. daB ein Piezokristalljoch 
antreTbbarTt. ^ begre " Zt drehbar um das ers,e Piezokristalljoch 

P^lwLTn^ Anspruc }} 1 bis 3 - dadurch gekennzeichnet. daB zum Antrieb der Schwenkbewegung des 2. 
Piezosknstalljochs gegenuber dem ersten. eine Schwenk-Piezoantriebsanordnung vorgesehen ist 

^in?i2Sn , S^? , ^^ 0hrUI,, t" V u rf 1 h ^ S " aCh de " Ans P rtichen ' b * 5. dadurch gekennzeichnet. daB 
Z ■„! A i ! te u Ueru "8 abwechselnd die emzelnen Piezokristalle so mit Spannung versorgt. daB 
anemandergereihte Schnttbewegungen erzeugt werden. die die Trommel antreiben 
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